Zatacznik Nr 2 do Umowy TT/ /19

Szczego6towy zakres rzeczowy przegladow piecioletnich .

SUBSTANCJA BUDOWLANA:
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Stropodachy dwudzielne przetazowe i pokrycia dachowe,
Obrébki blacharskie na dachu i elewacii,

Urzgdzenia zamocowane do dachdw i $cian,

Stropy miedzykondygnacyjne,

Fundamenty i Sciany piwnic,

Sciany zewnetrzne (elewacje, warstwy fakturowe, balkony, loggie, galerie,
balustrady),

Sciany wewnetrzne (nosne i dziatowe),

Klatki schodowe,

Podtogi i posadzki,

Estetyka budynkdw i ich otoczenia.

INSTALACJE SANITARNE:
1. Instalacja centralnego ogrzewania,
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Instalacja cieptej wody,

Instalacja wody zimnej i kanalizaciji,

Instalacja przeciwpozarowa (suche piony),
PrzejScia przytaczy instalacyjnych przez Sciany,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PFORUNOCHRONNE:

1.

Prace w lokalach mieszkalnych i uzytkowych w budynkach
wielorodzinnych, pawilonach, garazach, garazach
wielostanowiskowych, boksach w garazu wielostanowiskowym.
Przeglady wszystkich tablic, rozdzielnic oraz szafek -elektrycznych,
Z uzupetnieniem opiséw obwodéw odbiorczych (JM)

Sprawdzenie stanu gniazdek wtyczkowych oraz tgcznikow,

Sprawdzenie stanu technicznego wkiadek topikowych, wylacznikéw
nadmiarowo-pradowych i wylgcznikdéw réznicowopradowych, ochronnikéw
przepieciowych(JM)

Pomiary rezystanciji izolacji,

Badanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen
wyroéwnawczych,

Badanie przed dotykiem posrednim (sprawdzenie ochrony dodatkowej —
ochrony przy uszkodzeniu),

Sprawdzenie SZR (samoczynne zataczenie rezerwy), jesli rozdzielnia
gtéwna budynku jest w niego wyposazona

Sporzadzenie protokotdw z przeprowadzonych ogledzin oraz badan
instalaciji

urzgdzen, wykonanie szkicu pomieszczen z naznaczonymi punktami
pomiaru.

Prace w zakresie instalacji piorunochronnej (ochrony odgromowej)
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a. Ogledziny widocznej czesci nadziemnej urzgdzenia piorunochronnego,
sprawdzenie kompletno$ci i nalezytego stanu zwodéw i przewodéw
odprowadzajgcych (materiat, przekréj, profil) oraz ich mocowania,

b. Sprawdzenie  stopnia  skorodowania  zwoddéw i przewodow
odprowadzajgcych, zwtaszcza zwodéw narazonych na wyziewy
z kominéw i przewodow odprowadzajgcych narazonych na wyziewy
z wyrzutni wentylacyjnych,

c. Sprawdzenie, czy wsporniki zwodéw poziomych nie sa przesuniete lub
wygiete, zmniejszajgc w niedopuszczalnym stopniu odlegto§é zwodu od
dachu. Sprawdzenie czy zwody pionowe nie sg zbytnio odchylone od
pionu,

d. Sprawdzenie, czy nie wystgpity niedopuszczalne nadtopienia na
powierzchni zwodéw naturalnych, zwtaszcza blaszanych,

e. Sprawdzenie, czy metalowe elementy attyki s przewodzaco potgczone ze
sobg i ze zwodami,

f. Sprawdzenie, czy zwodéw Ilub przewoddéw odprowadzajacych nie
wykorzystano  jako  wspornikbw do  mocowania  przewodow
elektroenergetycznych lub teletechnicznych,

g. Sprawdzenie ciggtosci widocznych potgczen zwodéw i przewoddw
odprowadzajgcych, brak przerw i luznych zaciskéw, czysto$¢ powierzchni
stycznosci, poprawny dobor zaciskow pod wzgledem rozmiaru i zasady
konstrukcyjnej, uzycie =zaciskbw dwumetalowych w przypadkach
koniecznych,

h. Sprawdzenie koordynacji urzadzenia piorunochronnego z innymi
instalacjami po dokonanej przebudowie Ilub remoncie obiektu
budowlanego, na przykiad po robotach termoizolacyjnych na $cianach
zewnetrznych,

i. Sprawdzenie zastosowanych $rodkéw ochronnych przy zblizeniach
z innymi instalacjami i czeSciami przewodzacymi obcymi: potgczen
wyréwnawczych bezpos$rednich lub przez ograniczniki przepie¢, odstepow
bezpiecznych,

j. Sprawdzenie stanu skorodowania przewodéw odprowadzajgcych
i przewodow uziemiajgcych w miejscach krytycznych: tuz nad i tuz pod
powierzchnig gruntu, w miejscach wyprowadzenia z betonu, w miejscach
narazonych na gromadzenie sie wody, w miejscach narazenia na dziatanie
dymu i wyziewdw chemicznych. Ocena skutecznosci zastosowanych
srodkéw ochrony od korozji.

k. Sprawdzenie czy stalowa konstrukcja budowli, metalowe fasady,
prowadnice dzwigéw, rury spustowe wody deszczowej i podobne
elementy, przechodzace przez wiele kondygnacji, sa uziemione w najnizej
potozonych miejscach,

|.  Sprawdzenie kompletnosci i stanu potgczern wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych, réwniez potgczen dodatkowych na wyzszych
kondygnacjach. Sprawdzenie czy przytaczenia do czesci przewodzacych
obcych sg przepisowo wykonane i pozostajg w dobrym stanie.

m. Sprawdzenie doboru i stanu ogranicznikdw przepie¢ poszczegdlnych
stopni (o ile wystepujg). Sprawdzenie poprawnosci ich montazu w tym
dotrzymania wymaganych wymiaréw przestrzeni zagrozenia.

n. Sprawdzenie stanu urzadzen dobezpieczajgcych ograniczniki przepie¢
(bezpiecznikow, wytgcznikow nadprgdowych) i ewentualnych urzadzen
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odtaczajgcych. Sprawdzenie stanu wkiadek bezpiecznikowych, braku
oznak zadziatania.

Badanie ciggtosci potaczen.

Pomiar rezystancji uziemienia.

Sprawdzenie ogranicznikdw przepieé (o ile wystepujg) i ich zabezpieczen.
Sporzadzenie metryk urzadzen piorunochronnych.

Sporzgdzenie protokotdw z przeprowadzonych ogledzin oraz badan
zawierajgcych réwniez schematy instalacji.

Prace w zakresie instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Sprawdzenie stanu ciggtosci przewodow,

Sprawdzenie rezystancji izolacji,

Sprawdzenie rezystanciji uziemienia,

Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania lamp,

Sprawdzenie stanu technicznego lamp i stupéw (ogledziny zewnetrzne),
Sprawdzenie rozdzielni oswietleniowych,

Wykonanie pomiarow rozdzielni elektrycznych terenu.

IV. PROTOKOLY.
1. Z przeprowadzonych przegladow nalezy sporzadzi¢ protokoty:

a. W formie papierowej i elektronicznej (w formacie .pdf lub .doc) oddzielnie dla
kazdego z obiektow, wymienionych w zatgczniku nr 1.
Protokoty powinny zawiera¢ oceneg, zgodnie z przedmiotem umowy, wykaz
nieprawidtowosci dla kazdego z obiektéw, potwierdzony dokumentacjg
fotograficzng oraz protokoty z przegladéw instalacji c.o., c.w., z.w. i kanalizacji
oraz p.poz.
Protokoty z pomiaréw elektrycznych powinny by¢ wykonane i sporzadzone
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami.
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