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OZNACZENIA:

granica dziatki nr ew. 14/2

REEXX projektowana altana $mietnikowa o konstrukcll modutowej ﬁ&
(4,43 x 7,61 m) na 12 pojemnikéw typu “Bébr”, dostosowana do
segregac)t $miec); rzedna nawierzchnl docelowej 498,85 m n.p.m.

[ istniejaca altana smietnikowa do rozbiérki wraz 2 murami
oporowymi
D istniejaca nawierzchnia utwardzona asfaltowa (ciag pieszojezdny)

D istniejaca nawierzchnia utwardzona {chodniki)

D projektowana nawierzchnia utwardzana z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce piaskowe] gr. 10 cm
{docelowo planowana wymiana wszystkich nawierzchni chodnikéw
I dagdw pleszojezdnych na kostke betonowa w kolorze szarym);
na polgczeniu z istniejgcym ciggiem pieszojezdnym kraweinik
wtoplony - bezprogowy)

{79 teren zielony biologicznie czynny

Gospodarka drzewostanem:w sasiedztwie projektowanej altany wystepuje zielesi
wysoka (drzewa) orez zieleri niska (krzewy):

@) lpa - do zachowania

ipa - do usuniecia; obwéd pnia 135 cm

krzewy tawuty japoriskiej - do zachowania

krzew rézy - do zachowania

krzew Snlegukiczki - do zachowania

krzewy krzywuszki - do zachowania

kazewy kizywuszkl do usuniecia (zmiana geometril skarpy) powierzchnia
Grony ponizej 20 m2

Minimaina odleglo$é projektowanej aitany $mietnikowej od okien | drzwi budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych 10 m; maksymaina odlegtost od najdalszego
wejscia do budynkdéw ponizej 80 m;

odiegiost od granicy dziatkl powyzef 3 m,

Zakres robét budowlanych:

- rozbidrka Istniejacej altany Smietnikowej wraz z murami oporowymi;

- usuniecie drzewa (lipa) | fragmentu krzewéw (krzywuszka);

- prace ziemne: zmlana geometrii skarpy (réznica wysokoscl ok, 90 cm,

spadek 1:1,75);

- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod projektowang
altane | dojscle z ciagu pieszofezdnego; rzedna + 100,85

- montaz nowef altany $mietnikowej;

- uporzadkowanie terenu, uzupeinienie trawy.

Za zgodnos¢ 2 oryginalem mapy do celéw projektowych
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