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RBOEE  projektowand altana $mietnikowa o konstrukeli modutowej
(4,43 x 9,07 m) na 14 pojemnikdw typu "Bébr®, dostosowana do
segregacji smied

{5 rstniejaca murowana altana smietnikowa do rozbirki

_H_ istniejaca nawierzchnia utwardzona asfaitowa (ciag pieszojezdny)
D istniejaca nawierzchnia utwardzona (chodnik, miejsce pod Smietnik)
D projektowana nawierzchnla utwardzona 2 betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 om
{docelowo planowana wymiana wszystkich nawierzchni chodnikow
i ciagdw pieszojezdnych na kostke betonowa w kolerze szarym};
na pofaczeniu z istniejacym ciagiem pieszojezdnym kraweznik
wtopiony - bezprogowy)
[[_S57] teren zielony biolagicznie czynny

Gospodarka drzewostanem: w bezpodrednim sasiedztwie projektowanej
altany wystepuje zieled wysoka (drzewa):
@ Kion srebray - do zachowania

Minimalna cdlegto$é projektowanej altany Smietnlkowe) 00 okien i drzwi
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych powyzej 10 m; maksymaina
odleglos¢ od najdalszego wejScia do budynkdw ponlzej 80 m;
minimalna odlegloé¢ od granicy dziatkl 3,0 m.

Zakres rohat budowlanych:

- rozbibrka Istnigjace] murowane] altany $émietnikowej wraz z podtozem
utwardzonym;

- wykonanie nowej nawierzchnl utwardzonej z kostki betonowej pod

projektowang altang i dojScie z ciggu pieszojezdnego;
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- uporzadkowanie terenu, uzupelnienie rawy.
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Wykonano na kopii mapy zasadnicze} miasta.




