$CIANA Z OTWORAMI WRZUTOWYMI

[ E— | E— E— ___‘i_—__—__-“
H__ = [ re———— — | m .:.'I.._—
—F H§E =l
| — | I =5 F
;-:—_——:—]MI";_-—-_—jH I —__—l'“ F:_——
| — — —;‘I‘——__—”! I—
——_——_——J\H— —'—'r"  — _—-ﬂ’\‘ —
=
|
ELEWACIA FRONTOWA
L SCIANA Z OTWORAMI WRZUTOWYMI \
T 761 4!
A P 615 }11.
,,*?;' 141 }% 101 4% 141 ’é, 101 !5! 141 4%, 101 ;i
——— e = — =k
max, |01
5 3
= ———— . B e - _::::::J'Nﬁs
GABARYTY 12 POJEMNIKOW /I
TYPU BOBR T
wymiary max. 101 x 138 cm
e e S se— M s
SN —— _J-E\Q\ o= = =S —/;4/ =2 o4 _,‘
\§§§Q \§§Q§Q ééﬁ;é/
SCIANA Z OTWORAMI WRZUTOWYMI _x

ZOOT Ny 5 do L mMuoud

%,

ELEWACIA BOCZNA

KONSTRUKCJA ALTANY MODULOWA RAMOWA, STALOWA Z PROFLI ZAMKNIETYCH KWADRATOWYCH
I PROSTOKATNYCH , ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYINIE. SLUPY MODULOW MOCOWANE DO
PODLOZA, TJ. BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]J GR. 8 cm NA PODLOZU Z CHUDEGO BETONU

gr. 20 cm ZA POMOCA NIERDZEWNYCH STOPEK, KOTWIONYCH DO PODLOZA KOTWAMI
CHEMICZNYMI VEMA M 12 dt. 30 cm. PODLOZE ZE SPADKIEM 0,5%,

PRZEGRODY SCIENNE WYKONCZONE DESKA KOMPOZYTOWA, DACH ZE SPADKIEM W STRONE
ELEWACII TYLNEJ, KRYTY BLACHA TRAPEZOWA NA RUSZCIE Z PROFILI STALOWYCH. RYNNA I RURA
SPUSTOWA OD STRONY ELEWACJII TYLNE].

KOLOR - GRAFIT, PREFEROWANE MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH FARBAMI OKRETOWYML,

OBIEKT PODSTAWOWY (12 POJEMNIKOW), PRZYSTOSOWANY DO SEGREGACII SMIECI,
WYPOSAZONY W 2 PARY DRZWI Z DOSTEPEM DLA StUZB SPRZATAJACYCH I WYWOZU

NIECZYSTOSCI. UZYTKOWNICY BEDA WYRZUCAC NIECZYSTOSCI PRZEZ OTWORY WRZUTOWE.
DODATKOWO PRZEWIDZIANO WYDZIELONE, ZAMYKANE POMIESZCZENIE NA ODPADY NIETYPOWE,
TZW. GABARYTY.

OTWORY WRZUTOWE Z TRZECH STRON DLA PODANEJ LOKALIZACII.
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