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Biuro Usiug Kosztorysowych COST- ul. Borkbéw 44G, 04-737 Warszawa
INVEST

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI:  Miejsce do czasowego gromadzenia i segregacji odpadéw stalych
ADRES INWESTYCJI; Warszawa ul. Okaryny

NAZWA INWESTORA:  ZGN Warszawa Praga Péinoc
ADRES INWESTORA: ul. Jagielloriska 23, 03-719 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 15.10.2020

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.10.2020
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbidrkowe
1| KNR 4-01 | Zdjegcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 | m3
d.1| 0101-04 |cm
4,16*12,20*0,2 m3 10,150
RAZEM 10,150
2| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci | m3
d.1| 0102-03 |dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
4,16*12,20*0,5 m3 25,376
RAZEM 25,376
3| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 | m3
d.1| 0108-01 | km grunt.kat. I-l{
0108-04
4,16*12,20*0,5 m3 25,376
RAZEM 25,376
4] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1| 0108-04 | nastepny 1km
Krotnos¢ = 20
4,16 *12,20*0,5 m3 25,376
RAZEM 25,376
5/ KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.1| 0212-03 | (posadzka)
30,41 *0,15 m3 4,562
RAZEM 4,562
6| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - krawezniki
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
25,376 + 1 + 10,150 m3 36,526
RAZEM 36,526
8| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
25,376 + 1+ 10,150 m3 36,526
RAZEM 36,526
2 Roboty budowlane.
9| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0201-03 | o pojemnosci lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV
(4,34 ¥+0,6)*12,20*0,5* 1,2 m3 36,161
RAZEM 36,161
10| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 km | m3
d.2| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 20
(4,34+0,6)*12,20*0,5* 1,2 m3 36,161
RAZEM 36,161
11| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym
(4,34 +0,6) *12,20* 0,15 m3 9,040
RAZEM 9,040
12| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2| 1101-01
(4,34 + 0,6) * 12,20 * 0,1 m3 6,027
RAZEM 6,027
13| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zZelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2| 0205-01 | do betonu
12,20 * (4,34 + 0,6)* 0,2 m3 12,054
RAZEM 12,054
14| KNR 2-11 | Zbrojenie + montaz AllIN (przyjeto 160kg/m3 betonu). kg
d.2| 0212-02 zbr.
z.52.3.6.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12,054 * 160 kg 1 928,640
zbr.
RAZEM 1928,640
15| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokoéci do 4 m. m2
d.2| 0255-01
0255-05
(12,2 +4,34 +4,34) * 2,91 m2 60,761
RAZEM 60,761
16| KNR 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.2| 1220-04
analogia
12,20 * 4,34 m2 52,948
RAZEM 52,948
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg trapezowg m2
d.2| 0508-01
12,20 * 4,34 m2 52,948
RAZEM 52,948
18| KNR 2-02 | Sciana frontowa m2
d.2| 1220-04
analogia
12,20*2,91-12 m2 23,502
RAZEM 23,502
19| KNR-W 2-02 | Panele z blachy perforowanej m2
d.2| 0508-01
12,20*1+4,34*2*0,8+12,2*0,8 m2 28,904
RAZEM 28,904
20| KNR 2-02 | Bramy stalowe wejsciowe o szerokosci 3,0m m2
d.2| 1015-10
(1,56*2)*2*2 m2 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m2
d.2| 0506-01 ocynkowanej
4,34*2+12,20* 0,30 m2 12,340
RAZEM 12,340
22| KNR 2-02 | Pospdlka gr.15cm. m3
d.2| 1101-07
12,20*1,16* 0,3 m3 4,246
RAZEM 4,246
23| KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi. m3
d.2|0236-02 z.sz.
2.5.2. 9907
12,20*1,16*0,3 m3 4,246
RAZEM 4,246
24| KNR AT-33 | Posadzki z zywicy Harz EP 22 z dodatkiem piasku m2
d.2| 0302-05 | kwarcowego o grubosci 2 mm; proporcja zywica/piasek
1:1,5
4,34*12,20 m2 52,948
RAZEM 52,948
25| KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.2| 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementows
(12,202 +1,16) * 1,0 m2 25,560
RAZEM 25,560
26| KNR AT-03 | Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10cm. | m
d.2| 0401-01
12,20 m 12,200
RAZEM 12,200
27 KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3
d.2| 0412-02
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.2| 0403-03
12,20* 1,2 m 14,640
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,640
29| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci na stupkach stalowych. m
d.2| 1802-02
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
30| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow. m3
d.2| 0235-02
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
31| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2| 0510-01 | humusu5cm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
32 Zabezpieczenie zieleni. kpl
d.2| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ [ Cenajedn. |  Wartosé
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe 0,00
1| KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3 [4,16* 12,20 * 0,00 0,00
d.1| 0101-04 | (humusu) grubosci do 30 cm 0,2=10,150
2 | KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, m3 |4,16* 12,20 * 0,00 0,00
d.1| 0102-03 [ nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi 0,5=25,376
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
3| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi| m3 (4,16 * 12,20 * 0,00 0,00
d.1| 0108-01 | na odlegiosé¢ 15 km grunt.kat. [-1] 0,5=25,376
0108-04
4 | KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi | m3 | 4,16 * 12,20 * 0,00 0,00
d.1| 0108-04 | -zakazdy nastepny 1 km 0,56=25,376
Krotnos¢ = 20
5| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji m3 | 30,41*0,15 0,00 0,00
d.1| 0212-03 | betonowych zbrojonych (posadzka) = 4,562
6 | KNR 4-01 | Rozbidrka elementdw konstrukgji m3 1,000 0,00 0,00
d.1| 0212-01 | betonowych niezbrojonych o grubosci do
15 cm - krawezniki
7 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 | 25376 +1+ 0,00 0,00
d.1| 0108-09 | samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 10,150 =
do 1 km 36,526
8| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 | 25,376 +1 + 0,00 0,00
d.1| 0108-10 | samochodami skrzyniowymi - za kazdy 10,150 =
nastepny 1 km 36,526
Krotnos¢ = 20
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe 0,00
2 Roboty budowlane. 0,00
9 | KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | (4,34+0,6) * 0,00 0,00
d.2 | 01 0201-03 | przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 12,20*0,5*
m3 w gruncie kat. IV 1,2 = 36,161
10 | KNR-W 2- | Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze m3 | (4,34+0,6)* 0,00 0,00
d.2 | 01 0210-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km 12,2005~
samochodami samowytadowczymi po 1,2= 136,161
drogach utwardzonych ziemi kat. [lI-IV
Krotnos¢ = 20
11| KNR 2-02 | Podklady z ubitych materiatéw sypkich na | m3 | (4,34 + 0,6) * 0,00 0,00
d.2| 1101-07 | podiozu gruntowym 12,20 * 0,15
' =9,040
12 | KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu m3 | (4,34+0,6) * 0,00 0,00
d.2| 1101-01 | gruntowym 12,20* 0,1 =
6,027
13 | KNR-W 2- | Piyty fundamentowe zelbetowe - z m3 | 12,20* (4,34 0,00 0,00
d.2 | 02 0205-01 | zastosowaniem pompy do betonu +06)*0.2=
12,054
14 | KNR 2-11 | Zbrojenie + montaz AHIN (przyjeto kg | 12,054 * 160 0,00 0,00
d.2| 0212-02 | 160kg/m3 betonu). zbr. | =1928,640
z.52.3.6.
15 | KNR 2-02 | Sciany Zelbetowe grubosci 20 cm i m2 |(12,2 +4,34 + 0,00 0,00
d.2 | 0255-01 |wysokoscido4 m. 4,34)* 2,91 =
0255-05 60,761
16 | KNR 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2 | 12,20* 4,34 0,00 0,00
d.2 | 1220-04 =52,948
analogia
17 | KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blachg trapezowg m2 | 12,20*4,34 0,00 0,00
d.2 | 02 0508-01 = 52,948
18 | KNR 2-02 | Sciana frontowa m2 | 12,20 * 2,91 - 0,00 0,00
d.2| 1220-04 12 = 23,502
analogia
19 | KNR-W 2- | Panele z blachy perforowanej m2 12,20* 1 + 0,00 0,00
d.2 | 02 0508-01 434*2*0,8
+12,2*08=
28,904
20 | KNR 2-02 | Bramy stalowe wejsciowe o szerokosci m2| (1,5*2)*2* 0,00 0,00
d.2| 1015-10 |3,0m 2=12,000
._J‘:




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartosé
21| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do | m2 434 *2 + 0,00 0,00
d.2 | 0506-01 |25 cm -z blachy ocynkowanej 12,20 * 0,30
=12,340
22 | KNR 2-02 | Pospdika gr.15cm. m3 [12,20%1,16 * 0,00 0,00
d2| 1101-07 0,3=4,246
23 | KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi. | m3 [12,20* 1,16 * 0,00 0,00
d.2 | 0236-02 0,3=4,246
z.5z.2.5.2.
9907
24 | KNR AT-33 | Posadzki z zywicy Harz EP 22 z m2 | 4,34*12,20 0,00 0,00
d.2 | 0302-05 | dodatkiem piasku kwarcowego o grubosci =52,948
2 mm; proporcja zywica/piasek 1:1,5
25| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm | m2 | (12,20*2 + 0,00 0,00
d.2 | 0502-04 | na podsypce cementowo-piaskowej z 1,16)* 1,0 =
wypeinieniem spoin zaprawg cementowg 25,560
26 | KNR AT-03 | Scieki uliczne z prefabrykatow m 12,200 0,00 0,00
d.2 | 0401-01 | betonowych 50x28x10cm.
27| KNNR1 | Wykonanie zioza filtracyjnego m3 2,000 0,00 0,00
d.2| 0412-02 | zwirowo-piaskowego
28 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 | m | 12,20*1,2= 0,00 0,00
d.2 | 0403-03 |cm 14,640
29 | KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci na m 7,500 0,00 0,00
d.2| 1802-02 | stupkach stalowych.
30 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow. m3 32,000 0,00 0,00
d.2 | 0235-02
31| KNR-W 2- | Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 60,000 0,00 0,00
d.2 | 01 0510-01 | grubogci warstwy humusu 5 cm
32 Zabezpieczenie zieleni. kpl 1,000 0,00 0,00
d.2 | analiza
indywidualn
a
Razem dzial: Roboty budowlane. 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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